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标配装箱清单：

选配配件：

LTE天线 2根

J1939 6PIN 多合一线缆

Wi-Fi天线 2根（两种类型） GNNS天线 1根 蓝牙天线 1根

J1939 9PIN 多合一线缆 OBD-II 多合一线缆

安装螺栓 4pcs整机 1台

电源线 1根 20PIN转OBD-II 多合一线缆 20pin延长线（客户定制项目用）1根
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宇通重工

1）安装SIM卡和Micro SD卡

使用拨号上网时，需要安装SIM卡，设备上电启动后即会自动拨号。

对于一般使用场景，设备应安装SIM卡、拨号天线、GNSS天线、Wi-Fi天线、连接I/O接口，然后再插入电源。

天线接口

RS232串口

网口

Micro USB

I/O接口

电源接口

指示灯

复位键

SD&SIM卡槽

2.已适配车型

3.外观图

4.安装接线
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2）安装天线

说明：
安装时，拨号、GNSS、Wi-Fi、蓝牙天线与天线接口必须一一对应。

设备拨号时，Cellular为拨号主天线，Diversity为拨号辅助天线，当信号较强时只需要安装主天线，信号弱时请同时安装主、

辅拨号天线。  

安装步骤：
1.准备好天线并找到对应天线接口。

2.顺时针将天线拧紧。（天线安装方法相同，这里以安装GNSS天线为例）

DB-9 接口定义

PIN 定义 PIN 定义 PIN 定义

1 DCD

RXD

TXD

DTR

GND

DSR

RTS

CTS

RI

2

3

4

5

6

7

8

9

15

69

3）RS232串口管脚定义

目前RS232串口映翰通暂未定义使用场景，可根据自身需求连接。

20 PIN 工业端子接口定义:

PIN PIN

1

GND

AI2/DI2

AI4/DI4

AI6/DI6/FWD

GND

DO2

DO4

1-Wire

CANL

485-

11

12

13

14

15

16

17

PIN

18

19

20

2

3

4

5

6

7

8

9

10

端子名称端子名称

GND

AI1/DI1

AI3/DI3

AI5/DI5/WHEEL TICK

GND

DO1

DO3

GND

CANH

485+

端子名称

4）I/O接口

与车辆诊断接口相连接，用于获取车辆的状态数据。
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OBD-II转接线

OBD-II
connector

Female J1939
connector

正常工程环境下：分别接入电源V+，GND和点火线（Ignition sense），点火信号线接在车的点火线上，如图1；

测试状态接线：点火线和正极并在一起接入，如图2。

注意：如果不接点火线，设备无法启动。

电源输入范围：DC 9~36V 建议功率18W。

取电方式：1）车辆电瓶；

                  2）蓄电池；

                  3）点烟器；

                  4）电源适配器（室内使用）。

电源接口定义

PIN PIN

1 IGT

V+

NC

GND

2

3 4

定义 颜色 颜色

红

白

黑

定义

5）电源接线
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用网线连接设备与终端。

目前USB接口映翰通暂未定义使用场景。

第一步：通过网线或者Wi-Fi（铭牌上的SSID和密钥）连接设备；如果使用Wi-Fi连接，Wi-Fi指

              示灯提示绿色常亮或者闪烁；

第二步：浏览器地址栏输入设备默认IP地址“192.168.2.1”进入登陆页面；

第三步：输入默认用户名和密码“adm|123456”进入web页面。

2）确认拨号、GNSS和OBD功能正常

1
2

3

网线

Wi-Fi

5.确认状态

6）网线连接

7）USB接口

1）登录设备web
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通过Reset按钮恢复出厂默认值：

        第一步：开机，同时按下复位按钮。大约15秒后，只有System LED灯亮着，显示红色；

        第二步：当System LED灯关闭然后再次变红，松开复位按钮；

        第三步：当System LED灯关闭时，按下复位按钮，按住一秒钟，然后松开复位按钮；

        步骤3完成后，System LED会闪烁2 ~ 3秒，然后关闭，表示恢复到出厂默认状态成功。

拨号：“网络>>拨号接口>>拨号接口”启用拨号功能后，状态栏网络连接状态显示为“已连接”并且显示已分配相应的IP地址等状

               态时说明设备已成功拨号上网，Cellular指示灯提示绿色常亮，如图1。

GNSS：“服务>>GPS”启用GPS功能后，状态栏显示网关位置说明GPS功能正常，如图2。

OBD：“服务>>车辆诊断”显示OBD已连接并有数据上传说明OBD功能正常，如图3。

图 1 图 2

图 3

6.恢复出厂
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