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1 导言 

本用户手册适用于基于 Arm架构的边缘计算机 EC900，并涵盖整套适用于所有支持型

号的说明。在参考这些章节之前，请确认您计算机型号的硬件规格是否支持所涵盖的

功能/设置。 

2 硬件安装说明  

在本章中，我们将介绍基于 Arm结构的边缘计算机 EC900的硬件安装说明。 

本章包括以下内容： 

2. 硬件安装说明 

2.1介绍 

2.2 EC900面板 

2.3 EC900外部连接器 

2.3.1 以太网 

2.3.2 GPIO/COM 

2.3.3 直流输入 

2.3.4 LED 

2.3.5 SIM卡插槽 

2.3.6 重置 

2.3.7 天线接口 

2.3.8 USB 

2.3.9拨码开关 

2.1 介绍 

下面的章节描述了外部连接器和引脚分配的应用。 

https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848485
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848486
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848487
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848488
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848489
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848490
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848491
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848492
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848493
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848494
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848495
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848496
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848497
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2.2 EC900 面板 

顶面面板 

 

正面面板 
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2.3 EC900 外部连接器 

2.3.1 以太网 

这是用于以太网连接的双 RJ45 连接器 

 

EC900有 2个 RJ45 以太网口，支持 10M/100M/1000M 自适应速率。 

绿灯：LINK 指示灯，对端设备是 1000M接口时长亮，对端设备是 10/100M接口时长灭。 

黄灯：ACT 灯，当有数据时闪烁 

2.3.2 串口 

EC900支持两路串口，支持 RS-232或 RS-485 或 RS-422通讯，软件可配置。 
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DB9 引脚号 引脚名称 引脚定义 

1   

2 RS-232 RxD/RS-422 TxD+ RS-232接收/RS-422 发送正 

3 
RS-232 TxD/RS-485 B/RS-422 

RxD- 
RS-232发送/RS-485 信号 B/RS-422 接收负 

4   

5 GND RS-232接地 

6   

7 RS-485 A/RxD+ RS-485信号 A/RS-422接收正 

8 RS-422 TxD- RS-422发送负 

9   

2.3.3 CAN 

EC900具有 1路 CAN 总线接口，支持 CAN 2.0A/B 标准。它兼容 CAN FD，最高速率可达

5Mbps。 

标识 功能 

CAN_H CAN 高电平数据线 

CAN_L CAN 低电平数据线 

GND 地 
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2.3.4 开关量输入接口（Digital Input） 

接口标识 功能 描述 

PCOM 电源公共端 

4 路数字量输入 DI, 

干接点状态 

“1”：闭合干接点状态“0”：断开 

湿接点状态“1”:+10~+30V/-30 ~ -10VDC 

湿接点状态“0”: 0 ~ +3V/-3 ~ 0V 

隔离 3000VDC 

DGND 电源参考地 

DICOM 输入公共端 

DI0 数字量输入 0 号接口 

DI1 数字量输入 1 号接口 

DI2 数字量输入 2 号接口 

DI3 数字量输入 3 号接口 

NC 无 

2.3.5 开关量输出接口（Digital Output） 

接口标识 功能 描述 

DO0 数字量输出 0 号接口 

4 路数字量输出 DO,  

隔离 3000VDC 

DGND 接地端 

DO1 数字量输出 1 号接口 

DGND 接地端 

DO2 数字量输出 2 号接口 

DGND 接地端 

DO3 数字量输出 3 号接口 
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DGND 接地端 

2.3.6 USB 

EC900 提供两个 USB 2.0 Host 接口。 

 

2.3.7 LED 

 

EC900 有 12 个 LED 灯，分别对电源及系统运行状态进行指示。 



7 

 

标识 名称 定义 

PWR 电源指示灯 上电常亮 

STATUS 系统运行状态指示灯 

当系统正常启动后，STATUS 闪烁，

如果系统启动阶段发生异常导致系统

启动失败；或者恢复出厂操作尚未完

成时，STATUS 长灭。 

WARN 警告指示灯 

当系统发生警告异常，系统升级或者

恢复出厂尚未完成时，WARN 灯闪

烁。 

Error 错误指示灯 

当系统发生严重错误，系统升级或者

恢复出厂尚未完成时，Error 灯闪

烁。 

SIM1 SIM1卡指示灯， 

选中 SIM卡 1进行拨号时常亮，选择

SIM 卡 2拨号或者关闭拨号时，长

灭。 

SIM2 SIM1卡指示灯，选中则常亮 

选中 SIM卡 2进行拨号时常亮，选择

SIM 卡 1拨号或者关闭拨号时，长

灭。 

User1 用户可编程指示灯 1 默认熄灭，可由用户编程控制 

User2 用户可编程指示灯 2 默认熄灭，可由用户编程控制 

4G/5G 蜂窝网连接状态指示灯 拨号成功后常亮 

L1 蜂窝网信号强度 见蜂窝网信号强度指示灯说明 
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L2 蜂窝网信号强度 

L3 蜂窝网信号强度 

蜂窝网信号强度指示灯 

      

LED 无信号 信号弱（RSSI < -90） 
信号中等（-90 <= 

RSSI < -70） 
信号强（RSSI >= -70） 

L1 灭 亮 亮 亮 

L2 灭 灭 亮 亮 

L3 灭 灭 灭 亮 

除了 L1，L2，L3 信号灯的组合来指示蜂窝信号强度，还有一组 LED组合来标识恢复出

厂的过程。 

LED 状态  

WARN 闪烁  

ERROR 闪烁  

STATUS 熄灭  

执行恢复出厂设置后，系统会进行一次重启，重启完成后，恢复出厂并没有完成，此

时 WARN灯和 ERROR 闪烁，STATUS熄灭，在这个状态下不能对设备断电，否则可能会

导致一些文件丢失而影响系统功能。这个状态会持续 30秒，当恢复出厂完成后，WARN

和 ERROR熄灭，STATUS 闪烁。 
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2.3.8 用户可编程按键 

EC900提供 API接口，用户可以调用 API 接口检测可编程按键的状态，然后实现自己

的按键逻辑。 

 

2.3.9 直流输入 

EC900支持 12~48V 直流输入 
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2.3.10 SIM 卡插槽 

EC900支持 2个 SIM 卡插槽，SIM卡需要在断电状态下安装，将 SIM卡按压插入卡槽即

可。 

 

2.3.11 MicroSD 卡槽 

EC900有一个 MircoSD卡的卡槽，SD不支持热插拔，需要在断电情况下插拔。插入 SD 卡，给

设备上电后，系统会自动挂载所有的分区。 
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2.3.12 恢复出厂按键 

有一个复位按钮用于系统恢复出厂。参考《恢复出厂设置》进行操作。 

 

2.3.13 开关机按键 

EC900配有一个开关机按键用于开关机。 

 

https://vyi4g1.yuque.com/vyi4g1/gqvnum/omwx50chnlyvhrtg/edit#9EoWG
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2.3.14 天线接口 

EC900共有 5 个天线接口，不同型号标配的天线数量不同，将天线拧入相应的天线接口完成天

线安装。 

 

标识 名称 

ANT1 4G LTE 主天线/5G 天线 

ANT2 4G LTE 分集接收天线/5G天线 

GNSS GNSS 天线 

ANT3 5G天线 

ANT4 5G天线 

WiFi1 WiFi 天线 

WiFi2 WiFi 天线 
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2.3.15 拨码开关 

 

拨码开关控制着 485 总线的上拉、下拉电阻，可以选择上下拉电阻以提升 485 总线带载设备数

量。 

标识 功能说明 

PU ON -- 使能上拉电阻；OFF -- 禁用上拉电阻 

PD ON -- 使能下拉电阻；OFF -- 禁用下拉电阻 

T ON -- 使能终端匹配电阻；OFF -- 禁用终端匹配电阻 

2.3.15 mSATA 硬盘接口 

EC900支持 mSata 硬盘，出厂默认不配带 mSata硬盘，如果用户有大容量的存储需求，需要自

购 mSata硬盘，也可咨询映翰通进行 mSATA 的购买。 
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3 入门 

在本章中，我们将介绍基于 Arm结构的边缘计算机 EC900的基础配置。 

本章包括以下内容： 

3. 入门 

3.1连接到 EC900 

通过 SSH Console 进行连接 

3.2用户账户管理 

切换到 root 用户 

创建和删除用户账户 

https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848498
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848499
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848500
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848501
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848502
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848503
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禁用默认的用户账户 

3.3网络设置 

配置以太网口 

通过串行控制台修改网络设置 

设置一个静态 IP 地址 

设置一个动态 IP 地址 

3.4系统管理 

查询固件版本 

查看可用磁盘空间 

调整时间 

设置时区 

使用 localtime文件 

关闭设备 

3.1 连接到 EC900 

您需要一台计算机，用于连接到 EC900 并登录到命令行界面。可以通过以太网网线的

方式连接。 

出厂默认的用户名和密码： 

Username: edge 

Password: security@edge 

https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848504
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848505
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848506
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848507
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848508
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848509
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848510
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848511
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848512
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848513
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848514
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848515
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848516
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EC900设备出厂默认创建了 root，但是登录被禁用。如果需要使用 root用户，请手动修改系

统配置，输入 sudo -s 切换至 root 用户。用户 edge 在 sudo 组中，所以您可以在 edge 用户

下使用 sudo 来执行系统级命令。有关其他细节，请参阅第 5章中的 sudo机制部分。 

提示 

当出现 command not found 时，输入 sudo -s切换至 root用户或使用 sudo 命令来操作。 

注意 

出于安全考虑，我们建议您禁用默认的用户账户，并创建您自己的用户帐户。 

通过 SSH Console 进行连接 

EC900支持通过以太网的 SSH连接。使用以下默认 IP 地址连接到 EC900。 

端口 默认 IP 

ETH 1  192.168.3.100 

ETH 2  192.168.4.100 

Linux 用户 

提示 

这些步骤适用于您在 Linux PC上连接到 EC900。请不要将这些步骤应用于 EC900 设备

本身。在您运行 ssh 命令之前，请确保将 PC的以太网口 IP 地址配置在特定范围内。

ETH1：192.168.3.0/24，ETH2：192.168.4.0/24。 

在 Linux PC上使用 ssh 命令访问 EC900的 ETH1 端口。 

 

输入 yes 继续完成连接。 
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当界面出现终端提示符 edge@edge-computer:~$，可输入 shell 命令时，连接成功。 

 

Windows 用户 

提示 

这些步骤适用于您在 Windows PC上连接 EC900。请不要将这些步骤应用于 EC900设备本身。 

请在您的 Windows PC 机上做出如下步骤 

点击链接 http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html，下载

PuTTY（免费的软件），在 Windows 环境下以 SSH命令的方式来建立与边缘计算机 EC900 的连

接。下图是使用 SSH 连接的示例： 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
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3.2 用户账户管理 

切换到 root 用户 

您可以使用 sudo -s 的命令来切换到 root 用户。出于安全考虑，不要在 root 权限下操作所有的命令。 

提示 

点击链接获取更多关于 sudo 命令的信息。 

https://wiki.debian.org/sudo 

注意 

您可能会在非 root 权限下使用一些管道或者重定向行为的时候得到”permission denied“的提示，此时您必

须使用'sudo su -c'来取代'>','<','>>','<<','etc'等命令，需要包含完整命令的单引号。 

https://wiki.debian.org/sudo
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创建和删除用户账户 

您可以使用 useradd 和 userdel 命令来创建和删除用户的账户。请务必在主界面使用

这些命令来设置该账户的相关访问权限。以下是如何在 sudo 组中创建 test1的示例 

（test1用户的默认登陆环境是 bash，其主目录是/home/test1） 

 

修改 test1的密码，用 passwd 命令，输入新密码然后重复输入新密码以确认更改 

 

如果要删除用户 test1，请使用命令 userdel 

 

禁用默认的用户账户 

注意 

在禁用默认帐户之前，应首先创建一个用户帐户 

使用 passwd命令来锁定默认用户账户，使 edge用户无法登录 

 

对 edge用户进行解除锁定 
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3.3 网络设置 

配置以太网口 

在第一次登录后，您可以配置 EC900 的计算机的网络设置，用来更好地适合您的应用程序。请

注意，从串行控制台操作网络接口设置比从 SSH登录更方便，因为当存在网络问题时，SSH连

接可能会断开连接，并且必须重新建立连接才能操作。 

设置一个静态 IP 地址 

如果要为 EC900设置静态 IP地址，通过命令 vim /etc/network/interfaces.d/eth1 或 vim 

/etc/network/interfaces.d/eth2修改对应的网络配置文件来对以太网接口的默认网关，地

址，网络以及子网掩码进行设置。这里以给 eth2口设置静态 IP 来举例说明： 

 

修改接口 IP配置后，执行/etc/init.d/networking restart，重启网络服务，使配置生效。 

设置一个动态 IP 地址 

如果要为 EC900设置动态 IP地址，通过命令 vim /etc/network/interfaces.d/eth1 或 vim 

/etc/network/interfaces.d/eth2修改对应的网络配置文件，在 inet 后设置为 DHCP 将自动

获取 IP地址。 
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这里以给 eth1口设置动态 IP来举例说明。 

 

修改接口 IP配置后，执行/etc/init.d/networking restart，重启网络服务，使配置生效。 

3.4 系统管理 

查询固件版本 

要检查 EC900 的计算机固件版本，请键入： 

 

加上-a的选项可以看到完整的版本信息： 

 

查看可用磁盘空间 

要确定可用驱动器空间的量，请使用带有-h选项的 df命令。系统将返回按文件系统分解的驱

动器空间量。EC900 产品，用户可用的磁盘分区是/dev/mmcblk0p9。下面是一个示例： 
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查询产品型号信息 

devinfo工具可以查看产品的型号信息 

 

调整时间 

EC900 有两个时间设置。一个是系统时间，另一个是由 EC900 的硬件所保持的 RTC（实时时钟）

时间。使用 date命令来查询当前的系统时间或设置一个新的系统时间。使用 hwclock 命令查

询当前的 RTC时间或设置一个新的 RTC时间。 

使用命令 date MMDDhhmmYYYY 来设置系统时间： 

MM： 月 

DD： 日 

hh： 时 
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mm： 分 

YYYY： 年 

 

使用以下命令可以将 RTC时间设置为系统时间 

 

点击以下的链接来获取更多有关日期和时间的详细信息： 

https://www.debian.org/doc/manuals/system-administrator/ch-sysadmin-time.html 

https://wiki.debian.org/DateTime 

设置时区 

有两种方法可以配置 EC900 的时区。一个是使用命令 tzselect。另一个是使用

/etc/localtime文件。 

使用 tzselect 命令 

当键入 tzselect命令后，会进入到选择地区的界面先选择大致的区域（按大洲大洋划分）输

入大洲或大洋前面的数字 

 

再选择该大洲或大洋下的国家 

https://www.debian.org/doc/manuals/system-administrator/ch-sysadmin-time.html
https://wiki.debian.org/DateTime


24 

 

 

按照以上步骤获取到中国时区关键字 Asia/Shanghai，执行以下命令设置时区 

 

使用 localtime 文件 

本地时区存储在/etc/localtime 中，如果没有为 TZ环境变量设置值，则被 GNU库用于 C

（glibc）。此文件或者是/usr/share/zoneinfo/file 的副本，或者是指向它的符号链接。若

EC900无法找到/usr/share/zoneinfo/文件，请从该网站上下载您所需要的时区信息文件

（https://www.iana.org/time-zones），并在 EC900 中重新链接到本地时间文件。 

注意 

https://www.iana.org/time-zones
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成功下载所需要的时区信息文件后，进行解压，之后使用 zic 命令编译生成对应的二进制文件，

生成的时区文件为“/usr/share/zoneinfo/自定义时区文件名”。 

关闭设备 

1.通过长按开关机按键 8秒进行关机 

2.您可以使用 Linux 命令来关闭设备上运行的所有软件并停止系统。但是，在运行此命令后，

CPU、RAM和存储设备等主要组件将掉电。

 

启动设备 

短按开关机键，系统就会执行开机操作。 

4 外设接口的高级配置 

在本章中，我们将介绍基于 Arm结构的边缘计算机 EC900的外设接口的高级配置。 

本章包括以下内容： 

4. 外围设备的高级配置 

4.1串口 

更改串口设置 

查看串口信息： 

设置串口的波特率： 

4.2 USB接口 

USB自动挂载 

micro SD卡自动挂载 

https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848517
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848518
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848519
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848520
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848521
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848522
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848523
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848524


26 

 

4.3 CAN总线接口 

配置连接 CAN 接口 

CAN总线编程指南 

4.4 IO调试 

4.1 串口 

EC900有 2个串口，每个串口都支持 RS-232、RS-422 和 RS-485 多种串口模式。默认串口模式

为 RS-232，使用 ih_uart_ctl 命令可以切换串口模式。 

COM1 对应的设备节点是/dev/ttyS3 

COM2 对应的设备节点是/dev/ttyS4 

 

更改串口设置 

用 stty命令查看和设置串口 

通过键入 sudo stty --help 查看详细命令内容： 

https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848525
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848526
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848527
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848528
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查看串口信息： 

 

设置 COM1 串口的波特率： 

 



30 

 

设置 COM2 串口的波特率 

 

注意 

关于 stty命令的详细信息可在以下链接中获得 

http://www.gnu.org/software/coreutils/manual/coreutils.html 

4.2 USB 接口 

EC900提供两个 USB 2.0 Host 接口，主要用于扩展存储设备、接鼠标和键盘 

USB 自动挂载 

EC900支持 USB存储设备热插拔。它会自动挂载所有的分区。EC900会把所有 USB 存储

设备分区挂载到/mnt/路径下，挂载文件夹的命名格式为 usb_<node>_<num>。其中，

<node>是分区的设备节点名称，<num>可以是 0~9的数字。 

 

注意 

在断开 USB 大容量存储设备之前，请记住输入 sync 同步命令，以防止数据丢失。当您断开存

储设备的连接时，请从/media/* 目录下退出。如果您留在/media/usb*中，则自动卸载过程将

会失败。如果发生这种情况，请键入 umount /media/usb*以手动卸载设备 

micro SD 卡自动挂载 

EC900支持 micro SD 存储卡不支持热插拔。它会自动挂载所有的分区。EC900 会把所有 micro 

SD 存储卡分区挂载到/mnt/路径下，挂载文件夹的命名格式为 sd_<node>_<num>。其中，<node>

是分区的设备节点名称，<num>是 0~9 的数字。 

http://www.gnu.org/software/coreutils/manual/coreutils.html
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mSATA 硬盘自动挂载 

（1）登录系统，执行 sudo fdisk -l，找到自己硬盘分区，如下图是/dev/sda1 
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(2) 将分区格式化为需要使用的文件系统，比如 ext4 
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(3) 创建挂载点, 比如/mnt/sda1 

(4) 编辑 vi /etc/fstab文件， 

在末尾行加上/dev/sda1 /mnt/sda1 ext4 defaults,nofail,x-systemd.device-timeout=1s 0 

0，添加后如下图所示： 

/dev/sda1：设备分区，需要用户根据实际情况进行配置 

/mnt/sda1: 挂载点，需要用户根据实际情况进行配置 

etx4 硬盘分区的文件系统格式，需要用户根据实际情况进行配置 

defaults,nofail,x-systemd.device-timeout=1s 0 0 固定配置，推荐使用这样的配置，用户

也可以根据需要自行修改。 

 

4.3 CAN 总线接口 

EC900的 CAN 端口支持 CAN总线。 
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配置连接 CAN 接口 

默认情况下，CAN 端口将被初始化。如果需要任何其他配置，请使用 ip链接命令检查

CAN设备。要检查 CAN设备的状态，请使用 ip链接命令： 

 

要配置 CAN 设备，请使用 ip link set can0 down 来先关闭设备 

 

然后配置比特率（以下是 50k比特率示例）： 

 

最后重新开启设备 

 

4.4 IO 调试 

EC902支持 4路 IO 输入和 4路 IO输出。当您要使用 IO口的时候请键入 dio_mgmt 命

令用于控制 io的输入输出。dio_mgmt 的用法： 

 

当需要设置某位 IO 口为高或者低时，可以键入命令 dio_mgmt set 

D<I/O><number><HIGH/LOW> 

 



35 

 

通过键入 dio_mgmt show D<I/O><number>打印对应的 IO口的电平信息。 

5 无线网络连接配置 

在本章中，我们将介绍基于 Arm结构的边缘计算机 EC900的无线网络连接配置。 

本章包括以下内容： 

5. 无线网络连接配置 

5.1 配置蜂窝网络 

使用 nvram 

GPS 

5.2 配置 Wi-Fi连接 

Wi-Fi的其他功能 

5.1 配置蜂窝网络 

使用 nvram 

EC900在插入 SIM 卡后会自动拨号，利用 ifconfig命令查看拨号状态 

 

 

nvram命令用于管理计算机中的蜂窝网络模块（要运行 nvram 命令，必须使用 sudo 或

运行具有根权限的命令）。 

https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848529
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848530
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848531
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848532
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848533
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848534


36 

 

 



37 

 

 

EC900支持双 SIM 卡，默认关闭双卡拨号功能，使用 SIM1 进行拨号。如果需要切换为 SIM 卡

2，则需要先开启双卡功能。 

dual_sim_main=0 时，表示使用 sim1卡进行拨号； 

dual_sim_main=1 时，表示使用 sim2卡进行拨号； 

 

开启拨号日志 
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关闭拨号日志 

 

设置 SIM卡 1的 APN 

 

设置 SIM卡 2的 APN 

 

设置 SIM卡 1的用户名，密码以及认证方式： 

 

wan1_ppp_authen 的值定义 0: 无认证； 1: pap; 2: chap；3：pap或 chap 

设置 SIM卡 2的用户名，密码以及认证方式： 

 

wan1_ppp_sim2_authen 的值定义 0: 自动； 1: chap; 2: pap 

选择网络制式： 

 

wan1_ppp_network_select 的值定义 0：auto； 1：2G； 2：3G； 3：4G 

清除配置，以 apn 的设置和清除来举例说明 
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配置 ICMP探测： 

nvram set icmp_dect值定义，1表示开启 ICMP探测，0表示关闭 ICMP探测。不设置

icmp_dect表示关闭 ICMP 探测。 

 

修改 ICMP配置文件 

vi /etc/config/netwatcher.conf 

 

若配置多个 destination，则需要每一个都探测成功，才能算成功探测一次。 

请删除其中的 destination=127.0.0.1,www.baidu.com 行修改为自己需要探测的地址，如下所

示 

 

5.2 GPS 

（部分型号）EC900 内部集成 GPS模块，数据串口节点为/dev/ttyS9。 
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如果要查看 GPS的详细信息，有两种方式可以进行查看： 

1. 使用 stty 设置串口节点，键入 cat 直接输出源数据 

 

2. 键入 gnss 命令直接输出解析后的时间、经纬度等信息 

 

5.3 配置 Wi-Fi 连接 

您可以使用配置文件或由 EC900提供的 wifi_mgmt实用程序，为您的 EC900配置 Wi-

Fi连接。 

键入 wifi_mgmt -help来查看命令帮助 
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以下是连接到映翰通的 WiFi示例： 

 

当您想要断开连接时，请键入 wifi_mgmt stop 命令 

 

如果您以前已经插入了 AP信息，那么该信息可能仍然在托管的 AP列表中。这种情况

下也可以使用命令 wifi_mgmt start <number>的形式来加入已经登陆过的 AP 
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通过 wifi_mgmt list 来查看信息后选择 

 

Wi-Fi 的其他功能 

wifi_mgmt scan 

键入此命令会扫描所有的接入点信息 
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wifi_mgmt signal 

键入此命令用以查询 AP的信号 

 

wifi_mgmt reconnect 

键入此命令重新连接 wifi 

 

wifi_mgmt insert Type=<type> SSID=<ssid> Password=<password> 

键入此命令用以向配置文件中插入一个 wifi 信息而不是连接 

 

wifi_mgmt delete<num> 

键入此命令用以删除一个保存的 wifi 信息 

 

wifi_mgmt status 

键入此命令用以显示当前 wifi状态 
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wifi_mgmt version 

键入此命令用以查询 wifi_mgmt 的版本号 

 

6 安全 

在本章中，我们将介绍基于 ARM结构的边缘计算机 EC900的安全机制。 

本章包括以下内容： 

• sudo机制 

• 防火墙 
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sudo 机制 

在 EC900中，为了获得更好的安全性，根用户被禁止使用。Sudo 是一个程序，让系统管理员

允许被同意的用户作为根用户或其他用户执行一些命令。最基础的准则是给予尽可能少的特权

完成工作。使用 sudo 比使用 root身份的会话打开更安全，原因有很多，包括： 

• 不用知道 root密码（sudo 会提示当前用户的密码），可授予普通用户特权 

• 通过 sudo 运行需要特权的命令很容易，其余时间，都作为无特权用户工作，从而降低由于

错误操作可能造成的损害。 

• 有些系统级命令不能直接对用户使用，如下示例输出所示： 

 

防火墙 

Netfileter/iptables (以下简称 iptables)是 nuix/linux 系统自带的优秀且完全免费的基于

包过滤的防火墙工具、它的功能十分强大、使用非常灵活、可以对流入、流出及流经服务器的

数据包进行精细的控制。 

7 系统恢复出厂设置及更新 

在本章中，我们将介绍基于 Arm结构的边缘计算机 EC900如何恢复出厂设置及更新。 

本章包括以下内容： 
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7. 系统恢复出厂设置及更新 

恢复出厂设置 

系统升级 

恢复出厂设置 

有两种方法可以恢复出厂设置： 

1. 通过键入命令，系统会自动重启并恢复出厂设置。 

 

2. 通过按键恢复出厂设置： 

• 长按恢复出厂设置按键 10-20s，看到 warn 灯长亮。 

• 当 warn 灯长亮以后，松开恢复出厂设置按键。 

• 松开恢复出厂设置按键后，error灯闪烁几次后系统开始重启并执行恢复出厂设置 

• 系统重启后，warn 灯和 error 灯闪烁，status 熄灭；大约 30s 后，当 warn 灯和 error 灯

都停止闪烁，同时 status 开始闪烁，则系统完成恢复出厂设置。 

系统升级 

准备一个 U盘或 micro SD 卡。如果该 U盘/SD 卡有多个分区，请使用第一个分区。建议不做

多个分区。 

• 在 U盘（SD 卡）根目录下创建一个空的 ec900_img 目录，将 inhand 发布的 EC900-ota-

wfs.img文件和 md5.txt文件放到 ec900_img 目录下。 

• 确认 md5.txt 文件中仅有 EC900-ota-wfs.img一行的 md5哈希值。EC900不支持多个 img

镜像 ota升级。 

• 在电脑上正常退出 U盘（SD卡）。注意不要直接拔 u盘，要在桌面选择“退出”或“弹出”操

作。 

https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848537
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848538
https://inhandnetworks.yuque.com/lng0oi/celg6x/omwx50chnlyvhrtg#_Toc123848539
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• 将 U盘（SD 卡）插入目标 EC900设备。目标设备会自动校验 EC900-ota-wfs.img 文件，并

进行 OTA升级。升级过程中 WARN和 ERROR灯会有相应的显示。等 WARN和 ERROR 恢复正常

后，升级操作即完成。因为 img文件较大，升级时间较长，请耐心等候。 

• 升级结束后，EC900 会把升级中的关键信息写入 ec900_img目录下的日志文件。请查看相

关文件。 

• 如果要使用上述 U盘重复升级同一设备，请手动清除 ec900_img 目录下的日志文件，仅保

留*.img和 md5.txt 文件，重新插入 U 盘。 


