
  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5G ODU 2002 系列                         
高速 5G. 基于云管理. 户外防护等级 IP67  

 

应用场景 

 

适用于多种应用场景： 

 连锁分支网络 

快餐店 

服装连锁店 

零售门店 

美妆连锁门店 

连锁店 

 企业分支网络 

小型企业办公网络 

SOHO 办公 

教育培训机构 

金融分支结构 

   M2M 联网： 

智慧港口 

智慧矿山 

智慧工厂 

智慧园区 

   智慧能源 

超越边界的 5G 连接 

5G 移动通信技术极大地提升了网络的灵活性和便利性，这意味着企业可以在短短几分钟内轻松构建

一个 5G 网络，从而提升数字业务发展的竞争力。基于云管理的 5G ODU 2002 系列，结合小星云管

家服务，为全球客户提供高速、便捷且安全的 5G 高效网络。 

 

5G ODU 是北京映翰通推出的 WAN 蜂窝网关系列的关键组成部分，具备千兆蜂窝上行能力，在无需

等待宽带的情况下，可以即时部署超高速的 5G 网络；支持双 SIM 卡切换网络；适应恶劣环境。5G 

ODU 能够提供更好、更稳定的网络。 

 

5G ODU 与 InCloud Manager 结合，形成一种云管理的网络解决方案，为全球客户提供高速且安全

的网络访问，以及简单便捷的网络管理服务，从而增强您的核心业务。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 高速 5G 蜂窝网络 

+ 即插即用的部署 

+ 双 SIM 卡切换 

+ 零接触部署 

+ IP67 级防尘防水 

+ 精细化和可视化的网络 

+ 基于云管理 

 

⚫ 释放 5G 的强大潜力 

利用高性能和快速的 5G 蜂窝网络，5G ODU2002 实现了低延迟的卓越连接，充分释放 5G 的能力。 

• 高速 5G，支持 4.76Gbps 下行，1.25Gbps 上行 

• 5G Sub-6 GHz，支持 SA & NSA 网络 

• 兼容 LTE CAT19 

 

⚫ 提升效率，增强用户体验 

凭借卓越的性能， 映翰通推出的 5G ODU2002 帮助企业构建更为强大和灵活的网络，通过提升体验促进业

务增长。 

• 吞吐量高达 2Gbps 

• 2*2.5Gbps 以太网接口 

• 支持 WAN/LAN 切换或双 LAN 接口 

• LAN 口支持 802.3 af/at 标准受电 

 

⚫ 高效的云管网络 

5G ODU2002 与小星云管家有机结合，实现对分布式站点的规模化无缝云管理。随时随地监控网络，提升

IT 运管效率，摆脱地域限制。 

• 统一的监控管理平台 

• 清晰直观的图形化界面 

• 易于使用的管理界面 

• 支持业务总览 

 

⚫ 零接触部署 

零触及部署轻松简化了流程。非 IT 人员可以轻松为现场网络设备供电和安装，而 IT 专业人员则可以远程从

云端配置和解决设备问题，从而降低部署成本。 

• 即插即用 

• 支持手机 APP 配置 

• 支持本地 Web 页面配置 

• 支持通过小星云管家远程下发配置 

 

⚫ 基于严苛的户外环境打造 

秉承严格的设计原则，映翰通推出的 5G ODU2002 展现了对细节的慎密关注。从产品设计到零部件选择，

每个方面都经过精心打磨，确保在恶劣的户外环境中也能提供出色的性能。 

• IP67 级防尘防水 

• 采用压铸铝金属外壳以及无风扇设计 

• 工作温度: -30~70°C 

• 灵活的墙壁/抱杆安装，可调角度 

• 6 根外置的高性能 5G 天线 

• 高精度 GPS 定位 

产品尺寸 (mm) 

特性和优势 

 

5G ODU 2002 系列产品规格书 

 



  

产品规格 

  5G ODU 2002 硬件规格 

硬件 

吞吐量 最高 2Gbps 

带机量 200 

接口描述  

蜂窝 
5G: 4.67Gbps (下行)/1.25Gbps (上行) 

4G: 1.6Gbps (下行)/200Mbps (上行) 

以太网接口 

2*2.5 GbE RJ45 

WAN/LAN 切换；双 LAN 

LAN 口支持 802.3 af/at 标准受电 

USB 1* Type-C 接口 

GPS GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS 

SIM 1*eSIM 

2*SIM，Nano 4FF SIM，支持热插拔 

RESET 硬件 Reset 按钮 

接地端子 1*GND 

LED 支持灯 System, Cellular, Signal, WAN, LAN 

天线接口 
采用 TNC 接口设计 

6*Sub 6, 1*GNSS, 1*Wi-Fi 

Wi-Fi   

Wi-Fi 射频 2.4GHz 单频 

Wi-Fi 速率 150Mbps 

传输协议 802.11 b/g/n 

最大发射功率 17dBm 

工作模式 AP 模式 

设备供电 

供电方式  支持 802.3 af/at 标准受电 

功耗 ≤15W 

机械特性 

安装方式 壁挂安装；抱杆安装 

规格 360*220*72(mm)，2.87kg 

外壳 & 散热 金属外壳 & 无风扇设计 

环境条件 

工作温度 

 

-30°C to 70°C 

存储温度 -40°C to 85°C 

湿度 5% to 95% (无凝结) 

防护等级 IP67 

盐雾 IEC60068-2-52 

EMC 

静电放电抗扰 EN61000-4-2, level 3 

 
RFI 抗扰 EN61000-4-3, level 3 

 
电气快速瞬变/脉冲抗扰 EN61000-4-4, level 3 

 
浪涌 EN61000-4-5, level 3 

 
抗传导干扰 EN61000-4-6, level 3 

RE/CE Class A, Margin 3dB 

物理特性 

防震 IEC60068-2-27 

抗振能力 IEC60068-2-6 

跌落 IEC60068-2-32 

认证 

认证项 FCC, IC, PTCRB, VZW, ATT*, TMO*，CE* 

保修 1 年 

5G ODU 2002 软件功能 

云管理特性 

小星云管家 集中式云管理平台 

清晰直观的仪表盘界面 

用户友好的管理 

批量升级和管理 

上行链路管理 

网络连接 

 

Multiple network access, 5G/4G cellular network access, 

ETH network access 

拨号管理 支持 PPPoE, 蜂窝网络自动重播, 双 SIM 卡切换, APN 参数配

置 

 
Smart Link 多链路备份/分组负载均衡 

实时监测链路延迟，抖动和丢包 

支持调整上行链路优先级 

安全 

VPN IPSec VPN、L2TP VPN 

防火墙 

访问控制、端口映射、端口转发、MAC 地址过滤等 

基于 MAC、IP、端口和协议的防火墙过滤功能 

监控&告警 

仪表盘 设备信息, 端口状态,精细化的流量统计 

链路监控 延迟, 抖动,丢包, 上行流量监控 

蜂窝信号 实时监测蜂窝信号强度、RSSI、RSRP、RSRQ、SINR 

日志 & 告警 系统日志, 诊断日志,设备事件, 邮件告警 

网络功能 

IP 协议 IPv4/IPv6* 

网络应用 VLAN, DHCP server/client, DNS, DDNS, 固定地址分配, IP 穿

透 

端口管理 双工模式，协商速率 

Wi-Fi 支持 2.4G Wi-Fi，AP 

策略管理 策略路由, 流量整形 

自我修复 内置软硬件看门狗，自愈设备运行故障，确保设备保持高可用

性。 

远程维护 

远程访问控制 支持远程访问 Web/CLI 页面 

云链接 远程维护 PC、监控设备、服务器等。 

网络诊断 支持Ping、Traceroute、抓包工具、诊断日志。 

配置备份 支持配置文件导入/导出 

5G ODU 2002 系列产品规格书 

 

注: 带* 的功能正在开发中. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

型号-<WMNN>： 型号 & 模组 网络制式 

ODU2002-NAVA 

(北美，Verizon，ATT) 

5G Sub 6：n2/5/7/12/14/25/30/41/48/66/71/77/78 

LTE FDD: B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/30/66/71 

LTE TDD: B41/46/48 

ODU2002-NATM 

(北美，T-Mobile) 

5G Sub 6： n25/41/66/71 

LTE FDD： B2/4/5/12/66/71 

LTE TDD： 41 

LAA：B46 

ODU2002-EUNR 

(欧洲/澳大利亚/亚洲/中国) 

5G Sub 6：n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/77/78/79 

LTE FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32/71 

LTE TDD: B38/40/41/42/43 

5G ODU 2002 系列产品规格书 

 

订购信息 

File No.: Version 1.0 ©2023 InHand Networks Inc.  All rights reserved.  
InHand Networks Inc. reserves the right to update or modify this document at any time without prior notice. 

 

北京映翰通网络技术股份有限公司(股票代码: 688080)是物联网(IoT)技术公

司，成立于 2001 年，工业级联网通信产品&物联网整体方案提供商。 

 

公司目标市场主要聚焦于工业与楼宇 IoT、数字能源、智慧商业、企业网络、

车载与运输五大业务板块，为客户提供工业物联网通信产品及物联网领域“云

+端”整体解决方案，产品广泛适用于智能制造 、智能电网、智能交通 、智

能零售等应用场景。公司始终坚持打造自主高端品牌，客户及合作伙伴包括国

家电网、南方电网、通用电气、施耐德电气、农夫山泉、GE 医疗等世界知名

企业，市场范围覆盖中国、美国、法国、德国、英国、意大利等全球主要发达

工业国家。 

智慧能源事业部 

电话：13671069091 

邮箱：daiqin@inhand.com.cn 

智慧商业事业部 

电话：18616595455 

邮箱：wangrd@inhand.com.cn 

销售南区事业部 

电话：13929508981 

邮箱：shiyc@inhand.com.cn 

销售东区事业部  

电话：18691383150 

邮箱：kangmm@inhand.com.cn 

国内电商事业部 

电话： 18602871945 

邮箱： sunll@inhand.com 


